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Kantstrook type IIE1
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Betonstraatstenen

Boordsteen ID1
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Kantstrook type IIE1
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Typedwarsprofiel 1: Molenweg
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Trottoirband type ID1
Schraalbeton 15 cm

Steenslagverharding 10cm
Waterdoorlatende steenslagfundering 25cm

Geogrid

Niet geweven geotextiel

Typedwarsprofiel 2: Molenweg
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Betonstraatstenen 22x11x8 cm

Legbed van zandcement 3 cm

Schraal beton 15cm

Bitumineuze verharding toplaag type APT-C 4cm

Kantstrook type IIE1

Schraalbeton 16 cm Bitumineuze verharding onderlaag type APO-A 8cm
Steenslagfundering type IIA 10cm
Steenslagfundering type IA 15cm

Onderfundering type Il 20cm
Geotextiel

Typedwarsprofiel 3: Zavelberg

rijweg

2.80m
1.00 m L 0.80m L 1.00 m
2.00% 1 =%~ 200%

Beton 20cm
Waterdoorlatende steenslagfundering 25cm
Waterdoorlatende onderfundering 20cm
Geogrid

Niet-geweven geotextiel

Betonstraatstenen 22x11x8 cm

Kantstrook type IIE1
Schraalbeton 16 cm

Bitumineuze verharding toplaag type APT-C 4cm

Bitumineuze verharding onderlaag type APO-A 8cm Legbed van zandcement 3 cm

Steenslagfundering type IIA 10cm Schraal beton 15cm
Steenslagfundering type IA 15cm

Onderfundering type Il 20cm
Geotextiel

Typedwarsprofiel 4: Zavelberg

oprit rijweg
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Betonstraatstenen 22x11x8 cm

Tussenstrook karrespoor thv opritten Beton 20cm

plaatselijk mee uit te voeren in beton.

Legbed van zandcement 3 cm X
Waterdoorlatende steenslagfundering 25cm

Schraal beton 15cm .
Waterdoorlatende onderfundering 20cm

Geogrid

Niet-geweven geotextiel
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